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NEDMAG Notitie Herberekening en aanvulling stikstofdepositie uitbreiding en renovatie WHC-1 (bijlage 3a)

Inleiding en conclusie

Nedmag B.V. (hierna Nedmag) heeft op 30 mei 2017 op grond van de Wabo een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding en renovatie van de bestaande zoutwinningslocatie
WHC-1 te Borgercompagnie. Deze aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder
nummer 3000245. Bijlage 3 van deze aanvraag, de Luchtkwaliteits- en natuurtoets, bevat een AERIUS-
berekening. Uit deze berekening is gebleken dat het voornemen geen bijdragen in stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden veroorzaakt hoger dan 0,05 mol/ha/jaar.

Inmiddels zijn nieuwe versies van het AERIUS rekenprogramma gepubliceerd (AERIUS Calculator 2019 en
2019A), waarmee ook depositiewaarden tussen de 0,00 en 0,05 mol/ha/jaar berekend kunnen worden.
Nedmag heeft een herberekening (bijlage 3b) van de stikstofdepositie van de gebruiksfase uitgevoerd
met AERIUS Calculator 2019A. In deze herberekening is ook de stikstofdepositie berekend van de nieuw
geplande wijzigingen binnen de inrichting WHC-1/2 die beschreven zijn in het addendum bij de aanvraag
voor de omgevingsvergunning van 1 mei 2020.2 Tevens is een separate berekening (bijlage 3b)
uitgevoerd voor de aanleg van de hardstand; deze was niet meegenomen in de oorspronkelijke
Luchtkwaliteits- en natuurtoets.?

De voorliggende notitie, bijlage 3a bij de aanvraag, betreft een onderbouwing van de uitgevoerde

berekeningen met AERIUS 2019A. De opbouw van deze notitie is als volgt:

1. Een korte omschrijving van de voorgenomen veranderingen ten opzichte van de reeds vergunde
situatie.

2. Een onderbouwing van de in AERIUS ingevoerde bronnen voor de situatie véér de voorgenomen
verandering.

3. Een onderbouwing van de in AERIUS ingevoerde bronnen voor de situatie na de voorgenomen
verandering.

4. Een korte omschrijving van de voorgenomen aanleg van de hardstand.

5. Een onderbouwing van de emissies tijdens de aanleg van de hardstand.

Conclusie: met de in deze notitie beschreven parameters worden in het programma AERIUS Calculator
2019A bij de gebruiksfase geen verschil in depositiewaarden boven 0,00 mol/ha/jaar berekend, en
worden tijdens de aanleg van de hardstand geen depositiewaarden boven 0,00 mol/ha/jaar berekend.

1 AERIUS berekening kenmerk $S3U52G913TrK, d.d. 29 april 2020.

2 Het gaat hierbij om de aanvoer van natriumchloride pekel, de aanvoer van chemicalién voor de verwijdering van
zuurstof uit water en het gebruik van de nieuwe aanrijroute na voltooiing van de uitbreiding en renovatie van de
locatie WHC-1.

3 AERIUS berekening kenmerk S1tfpotZAdMU, d.d. 1 april 2020
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NEDMAG Notitie Herberekening en aanvulling stikstofdepositie uitbreiding en renovatie WHC-1 (bijlage 3a)

1. Voorgenomen veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie

Nedmag is voornemens om de bestaande zoutwinningslocatie WHC-1 te Borgercompagnie te

veranderen ten behoeve van de aanleg van en winning uit twee nieuwe zoutwinningsputten. De

zoutwinningslocatie WHC-1 maakt onderdeel uit van de bestaande inrichting WHC-1/2. Ook op WHC-2,

de andere zoutwinningslocatie die onderdeel uitmaakt van de inrichting, zijn veranderingen voorzien.

De voor stikstofdepositie relevante veranderingen ten opzichte van de reeds vergunde situatie zijn:

- Extraverkeersbewegingen van en naar de locaties WHC-1 en WHC-2 tijdens de winning uit de nieuw
aan te leggen zoutwinningsputten en het gebruik van de nieuwe aanrijroute naar WHC-1 (bijlage 3b).

- De aanleg van een hardstand voorafgaand aan het aanleggen van de nieuwe zoutwinningsputten
(bijlage 3c).

2. Situatie vo6r de voorgenomen verandering

De emissies naar de lucht als gevolg van het in gebruik hebben van de inrichting WHC-1/2 bestaan uit
verbrandingsgassen van de onderstaande bronnen:

Stationaire bronnen - stookinstallaties:

- Thermische ketel F8201

- Thermische ketel F8203

- Thermische ketel F8204

- CV Remeha Quinta 65

- CCR CV ltho-Kli-max 2

- TD/Kleedlokaal CV ATAG Blauwe Engel Il
- Werkplaats CV Mark

Mobiele bronnen — voertuigen:

- Personenvervoer WHC-1

- Vrachtwagen controle / onderhoud WHC-1
- Vrachtwagens WHC-2

- Personenvervoer WHC-2

Mobiele bronnen - werktuigen:
- Heftruck

De bovenstaande bronnen zijn in de berekening met AERIUS Calculator 2019A meegenomen op basis van
de uitgangspunten uit de oorspronkelijke Luchtkwaliteits- en natuurtoets uit mei 2017.* De NOx-emissies

4 De Luchtkwaliteits- en natuurtoets is bijlage 3 van de aanvraag van mei 2017
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van de vervoersbewegingen vallen in de berekening met AERIUS Calculator 2019A hoger uit danin de in
2017 uitgevoerde berekening. Dit is te verklaren doordat de transportroutes in de nieuwe berekening
zijn doorgetrokken tot aan de N963. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat de vervoersbewegingen
volledig in de berekening zijn meegenomen, tot op het moment dat de bewegingen in het bestaande
wegverkeer zijn opgegaan.

3. Situatie na de voorgenomen verandering

De inzet van de stationaire bronnen (stookinstallaties) en werktuigen (heftruck) blijft in de voorgenomen
situatie onveranderd. De vervoersbewegingen van en naar de locatie WHC-2 nemen toe door transport
van vrachtauto’s met hulpstoffen. Ook de vervoersbewegingen van en naar de locatie WHC-1
veranderen, mede door de verandering in de aanrijroute. Tabel 1 bevat het verschil in
vervoersbewegingen tussen de situatie voor en na het in gebruik nemen van de bronnen VE-5 en VE-6.

Vervoermiddel Transportbewegingen | Transportbewegingen
vergunde situatie voorgenomen situatie

Personenvervoer WHC-1 1.460 2.920

Vrachtwagen controle / onderhoud WHC-1 104 220

Vrachtwagens hulpstoffen WHC-2 28 28

Vrachtwagens afdekmedium (Surdyne - 20

B140 of gelijkwaardig) WHC-1

Vrachtwagens afdekmedium 1700

(natriumchloride) WHC-2

Tabel 1: Verschil in vervoersbewegingen voor en nd het in gebruik nemen van VE-5 en VE-6

Voor verkeer van en naar de locaties WHC-1/2 is in de berekening met AERIUS Calculator 2019A rekening
gehouden met 1968 vrachtwagenbewegingen (‘zwaar verkeer’) en 2.920 personenvervoersbewegingen
(‘licht verkeer’). Door AERIUS is hiervoor een toename in emissie berekend van 16,13 kg NOXx per jaar.

4. Omschrijving aanleg hardstand locatie WHC-1

Nedmag is voornemens om op de bestaande zoutwinningslocatie WHC-1 te Borgercompagnie een
hardstand aan te leggen, bestaande uit een loods, twee nieuwe putfundaties en verharding met goten.
De stikstofdepositie die hiermee samenhangt was niet opgenomen in de AERIUS berekening in de
Luchtkwaliteits- en natuurtoets uit mei 2017, en is nu voor de volledigheid wel berekend.
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5. Emissies bronnen tijdens aanleg hardstand

De emissies naar de lucht als gevolg van de aanleg van de hardstand bestaan uit verbrandingsgassen van

de volgende bronnen:

- Mobiele werktuigen op locatie

- Transportbewegingen aan- en afvoer

- Transportbewegingen personenvervoer

5.1 Mobiele werktuigen op locatie

Tijdens de voorgenomen activiteiten worden verschillende mobiele werktuigen op de locatie WHC-1

ingezet. Voor deze mobiele werktuigen is in AERIUS een bijdrage van 32,6 kg NOx opgenomen. Deze

waarde is door AERIUS Calculator 2019A bepaald op basis van de gegevens die zijn opgenomen in

tabel 2.

AERIUS bevat een rekenmodule die op basis van euronorm en dieselverbruik de NOx-emissie berekent.

Aangenomen is dat het in te zetten materieel een bouwjaar van 2014 of later heeft en daarmee voldoet

aan de euronormen Stage IV.

Materieel Stage klasse + Inzetin | Brandstof Brandstof verbruik
vermogensklasse uren verbruik per uur | totaal (liter)
(liter)
Mobiele kraan STAGE IV, 130 — 560 kW 184 25 4.600
Mobiele rupskraan | STAGE IV, 130 — 560 kW 80 28 2.240
(1250L)
Mobiele rupskraan | STAGE IV, 130 — 560 kW 160 30 4.800
(1500L)
Mobiele rupskraan | STAGE IV, 130 — 560 kW 24 34 816
(2500L)
Telekraan 160 ton STAGE IV, 130 — 560 kW 8 25 200
Laadschop STAGE IV, 130 - 560 kW 176 30 5.010
Asfaltset STAGE IV, 130 — 560 kW 32 60 1.920
Asfaltfrees STAGE IV, 130 — 560 kW 16 50 800
Minigrader STAGE IV, 75 - 130 kW 16 12,5 200
Tractor STAGE IV, 75 - 130 kW 124 19 2.356
Triwals STAGE IV, 75 — 130 kW 104 312
Aggregaat 16 kWA | STAGE IV, 56 — 75 kW 400 1200
Kraanauto STAGE IV, 130 - 560 kW 24 25 600
Kipauto STAGE IV, 130 - 560 kW 56 25 1.400
Dieplader 30 ton STAGE 1V, 130 - 560 kW 24 25 600

Tabel 2: Mobiele werktuigen
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5.2 Transportbewegingen aan- en afvoer

Voor de voorgenomen activiteiten wordt uitgegaan van de in tabel 3 weergeven benodigde
transportbewegingen voor aan- en afvoer. In totaal gaat het om 2034 transportbewegingen, waarvoor in
AERIUS een emissie van 22,47 kg NOx per jaar is opgenomen. Deze waarde is door AERIUS Calculator
2019A bepaald op basis van 2034 zware vrachtwagens (‘Vrachtauto diesel > 20 ton GVW — Euro 5')
komend vanaf de N963 (afslag Kalkwijk).

Type transport Aantal vrachtwagens Aantal transportbewegingen
Materieel (aan- en afvoer) 20 40

Zand (aanvoer) 425 850
Menggranulaat (aanvoer) 100 200

Asfalt (aan- en afvoer) 242 484

Grond (afvoer) 230 460

Totaal 1017 2034

Tabel 3: Transportbewegingen aan- en afvoer

5.3 Transportbewegingen personenvervoer

In verband met personenvervoer wordt rekening gehouden met 200 ritten met een personenauto. In
totaal gaat het om 400 transportbewegingen, waarvoor in AERIUS een emissie van < 1 kg NOx per jaar is
opgenomen. Deze waarde is door AERIUS Calculator 2019A bepaald op basis van 400 personenauto’s
(‘Personenauto diesel — Euro 5’) komend vanaf de N963.
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