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1. Inleiding

Nedmag B.V. is voornemens de locatie WHC-1 in Borgercompagnie te renoveren en uit te breiden
met twee nieuwe zoutwinningsputten (VE-5 en VE-6). Op 30 mei 2017 heeft Nedmag een aanvraag
voor een omgevingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
aanvraagnummer OLO 3000245. Het ontwerpbesluit van de minister op de aanvraag, gedateerd

1 december 2017, heeft ter inzage gelegen. Publicatie van het definitieve besluit is opgeschort als
gevolg van een voorval bij Nedmag in april 2018, waardoor de realisatie van de winningsputten VE-5
en VE-6 tevens een update van het winningsplan vergde. Het ministerie heeft besloten tot een
gecoodrdineerde behandeling van het in november 2018 ingediende winningsplan en de twee
bijbehorende aanvragen voor omgevingsvergunningen.!

Sinds het indienen van de aanvraag zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de plannen van
Nedmag,? en zijn veranderingen in regelgeving van kracht geworden. Deze veranderingen zijn per
onderwerp beschreven in het voorliggende addendum op de aanvraag.

2. Aanvullingen en wijzigingen t.o.v. aanvraag 30 mei 2017

2.1 Gebruik dakolie

Nedmag’s zoutcavernes zijn traditioneel ontwikkeld met behulp van diesel als dakolie, om
ongewenste aantasting van het natriumchloride zoutdak boven de cavernes te voorkomen en
zijwaartse ontwikkeling van de cavernes te stimuleren. In mei 2017 was het plan de nieuwe cavernes
van VE-5 en VE-6 te ontwikkelen met behulp van 2750 m? diesel per caverne bruto en 2500 m? diesel
per caverne netto, zoals beschreven in het in november 2018 ingediende winningsplan en de
aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Gezien de risico’s voor mens en milieu die verbonden zijn aan het gebruik van diesel, is sinds mei
2017 onderzoek gedaan naar een alternatief medium in plaats van diesel, en naar mogelijkheden om
het verbruik van dakolie te verminderen ten opzichte van bovengenoemde hoeveelheden. Dit
onderzoek heeft het volgende opgeleverd:

1. In plaats van diesel gaat Nedmag een medium gebruiken dat veel minder belastend is voor mens
en milieu, te weten Shell Surdyne B1403, of een minimaal gelijkwaardige vloeistof. Nedmag zal
ervoor zorgdragen dat hierbij voldaan wordt aan de REACH-verplichtingen voor downstream
gebruikers.

L Voor het uitvoeren van de twee voorziene diepboringen is een separate omgevingsvergunning nodig. De aanvraag
hiervoor is ingediend onder OLO nummer 3554325.

2 De aanvraag uit mei 2017 betreft alleen wijzigingen op de locatie WHC-1 (Borgercompagnie). De in voorliggend addendum
beschreven wijzigingen ten opzichte van de aanvraag hebben voor een deel ook betrekking op de locatie WHC-2
(Tripscompagnie). Beide locaties behoren tot de inrichting WHC-1/2.

3 Het veiligheidsinformatieblad van Shell Surdyne B140 is als bijlage i toegevoegd.
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2. Niet gedurende de gehele caverne-ontwikkeling, maar alleen tijdens het eerste deel daarvan, zal
gebruik gemaakt worden van dakolie. Nadien zal de caverne-ontwikkeling niet plaatsvinden met
water als oplosmiddel, waarvan in het winningsplan is uitgegaan, maar met onderverzadigde
magnesiumchloride pekel waaraan natriumchloride pekel is toegevoegd. Dit pekelmengsel kan
geen natriumchloride oplossen. Bescherming van het natriumchloride zoutdak met dakolie is
daarom niet meer nodig. Omdat het niet meer oplost, kan dit zoutdak tevens als barriere
fungeren tegen ongewenste opwaartse ontwikkeling van de caverne, waardoor ook voor dat
doel geen dakolie meer nodig is. Deze nieuwe manier van ontwikkeling van cavernes zorgt voor
een reductie van het gebruik van dakolie met naar verwachting minstens 90% van de
hoeveelheden zoals genoemd in het winningsplan 2018. Een consequentie van deze methode is
dat de ontwikkeling van cavernes langzamer verloopt dan wanneer alleen water als oplosmiddel
wordt gebruikt.

De gevolgen hiervan voor de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn als volgt:

a) Waar in aanvraag en bijlagen gesproken wordt over diesel, dient “Shell Surdyne B140 of een
minimaal gelijkwaardig vloeistof” te worden gelezen.

b) De genoemde aanvoer van diesel naar de locatie WHC-1 komt te vervallen. In plaats daarvan
komt een 90% lagere aanvoer van Shell Surdyne B140 of een minimaal gelijkwaardige vloeistof.
Daarnaast wordt er natriumchloridepekel aangevoerd naar de locatie WHC-2 (Tripscompagnie).
Per te ontwikkelen caverne gaat het om 1.800 tot 7.900 ton natriumchloride. Een vrachtauto
met pekel bevat ca. acht ton natriumchloride. Per te ontwikkelen caverne vinden er dus 225 tot
1.000 transporten van pekel naar de locatie WHC-2 plaats. De kortste tijdspanne waarbinnen
deze transporten plaatsvinden is naar verwachting circa twee jaar, gerekend van de start van de
caverne-ontwikkeling met onderverzadigde magnesiumchloridepekel. In het eerste jaar betreft
het circa 150 transporten, de rest in het tweede jaar. Als de caverne-ontwikkeling over een
langere periode dan twee jaar zou worden uitgesmeerd, blijft de totale hoeveelheid transporten
gelijk maar neemt het aantal transporten per jaar logischerwijs af.

c) Op de locatie WHC-2 worden additioneel twee enkelwandige kunststof opslagtanks van elk circa
250 m3 geinstalleerd die beide gebruikt zullen worden voor de opslag van natriumchloridepekel,
inclusief een vulvoorziening. Een tank met een inhoud van 250 m?® kan ongeveer 65 ton
natriumchloride bevatten. Daarnaast worden twee kleine doseerpompjes voor water en
natriumchloridepekel geinstalleerd, met bijbehorend leidingwerk. De twee nieuwe tanks komen
op een betonvloer in de bestaande tank area te staan. In deze tank area staan verder een in de
loop van 2020 te plaatsen 250 m? enkelwandige kunststof tank*, en drie bestaande stalen tanks
van elk bruto ruim 1200 m3. Deze vier tanks worden gebruikt voor de opslag van pekel en water.

d) Op de locatie WHC-1 wordt additioneel in het betonbassin T-9107 (dat als additionele berging
voor de opslag van regenwater wordt gebruikt) een enkelwandige kunststof tank van circa 250
m?3 geinstalleerd voor de opslag van water voor de zoutwinning, plus aansluitend leidingwerk.

4Voor de plaatsing van deze tank (T-9204) heeft het ministerie van EZK op 18 februari 2020 een omgevingsvergunning
verleend, kenmerk DGKE-W0/20035996. Deze kunststof tank van circa 250 m3 vervangt een stalen opslagtank van ruim
1200 m3 die begin 2020 gesloopt is.
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2.2 Afvoer van regenwater, spoelwater en condensaat uit de vast zout installatie op
WHC-2

Tot mei 2018 werd het regenwater dat op de locaties WHC-1/2 valt, het op beide locaties
vrijkomende spoelwater, alsmede het dampcondensaat uit de installatie voor vast zout (flaker) op de
locatie WHC-2, gebruikt voor de oplosmijnbouw van magnesiumchloride. Wanneer nodig werd dit
water aangevuld met voorbehandeld opperviaktewater uit het A.G. Wildervanckkanaal. Sinds het
voorval van april 2018 in Nedmag’s TR-cavernecluster wordt het afvalwater niet meer hergebruikt,
maar vrijwel volledig via een ondergrondse leiding getransporteerd naar de Nedmag locatie aan de
Billitonweg, en daar vandaan afgevoerd via de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA).> Voor de
zoutwinning wordt vrijwel alleen nog gebruik gemaakt van voorbehandeld opperviaktewater uit het
A.G. Wildervanckkanaal.

Om het drukregime in de cavernes dat in het winningsplan 2018 beschreven is te kunnen handhaven,
is structurele afvoer van afvalwater via de VKA voorzien. Dit is tevens nodig om de kwaliteit van het
water dat bij de zoutwinning gebruikt wordt te verbeteren, om de kans op corrosie en vervuiling van
winningsputten en waterleidingen nog verder te reduceren. Dit wordt in onderdeel 2.3 verder

toegelicht.
2.3 Verwijdering van zuurstof uit het water dat wordt gebruikt bij de winning van
magnesiumchloride

Bij de winning van magnesiumchloride wordt injectiewater ingebracht in de betreffende
zouthoudende lagen, om het zout op te lossen. Tevens wordt op grote diepte zogenaamd
verdunningswater aan de geproduceerde pekel toegevoegd, om verstopping van de winningsputten
door het uitkristalliseren van zout te voorkomen. Om corrosie in winningsputten te voorkomen, dient
het injectie- en verdunningswater van tevoren van zuurstof te worden ontdaan. In het winningsplan
2018 en de aanvraag uit mei 2017 is vermeld dat dit gebeurt met de hulpstof ammoniumbisulfiet, die
zuurstof chemisch bindt. Bij dit proces neemt de zuurgraad van het water af. Vervolgens wordt
natronloog toegevoegd om de zuurgraad weer op het gewenste niveau te brengen.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het beter is om zuurstof te verwijderen met een systeem
van achtereenvolgens voorfilters, ultrafilters en membraanfilters. Met dit systeem kan meer zuurstof
worden verwijderd en neemt de kans op vervuiling van winningsputten en bovengrondse
waterleidingen af. Op de locatie WHC-2 zal hiervoor een filtratiesysteem worden geinstalleerd, in de
centrale watertoevoer naar de hoge druk pompen voor injectie- en verdunningswater. De reeds
aanwezige en de in de aanvraag van mei 2017 voorziene aanvullende systemen voor de dosering van
ammoniumbisulfiet en natronloog (één op de locatie WHC-1 en drie op de locatie WHC-2) komen
hierdoor te vervallen.

> De afvoer via de VKA valt onder de omgevingsvergunning van de Nedmag locatie aan de Billitonweg, bevoegd gezag is de
provincie Groningen. Voor de milieu neutrale afvoer van (zout) water en magnesiumchloride pekel afkomstig van de locatie
WHC-2 is op 15-08-2018 een omgevingsvergunning verleend, kenmerk GR-VERG-2018-000310/Z2018-00005970.
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Voor de verbetering van de werking en het reinigen van de filters van het te installeren filtersysteem
zal een beperkte hoeveelheid chemicalién® gebruikt worden, te weten:

- Eencoagulant;

- Verdund zwavelzuur, 2 mol/liter;

- Verdund natriumhydroxide/natronloog, 1 mol/liter.

Deze hulpstoffen zullen worden aangevoerd in IBC-containers en worden opgeslagen in de
bestaande opslagvoorzieningen voor chemicalién met dubbele bodem op de locatie WHC-2. De
verbruikshoeveelheden op jaarbasis zijn op dit moment nog niet bekend, maar bedragen naar
verwachting:

- Coagulant: circa 10 m3 per jaar;

- Zwavelzuur: circa 5 m? per jaar;

- Natriumhydroxide/natronloog: circa 20 m3 per jaar.

Het rendement van het filtersysteem bedraagt ca. 90%, wat betekent dat uit iedere 10 m3
aangevoerd water 9 m? water zonder zuurstof wordt geproduceerd. De resterende 1 m* wordt
samen met het overige afvalwater afgevoerd via de VKA.” Er is geen infrastructuur aanwezig om deze
resthoeveelheid water terug te voeren naar het A.G. Wildervanckkanaal ®

2.4 Ontsluiting locatie WHC-1

Sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw is de locatie WHC-1 ontsloten via de
Borgercompagnie. Om deze weg zowel tijdens de uitbreiding en renovatie van de locatie als daarna
te ontlasten, is na het indienen van de aanvraag besloten om ten oosten van WHC-1 een nieuwe
ontsluitingsweg aan te leggen, tussen de weg Kalkwijk en WHC-1. Met de betrokken landeigenaar is
overeenstemming bereikt over de aanleg van de weg en de benodigde vergunning is reeds verleend
door de gemeente Veendam. Deze nieuwe ontsluitingsweg zorgt voor een vermindering van verkeer
op de Borgercompagnie en de daarmee samenhangende (over)last.

2.5 Afwijkend planologisch gebruik

Bij het indienen van de aanvraag in mei 2017 was er sprake van afwijkend planologisch gebruik met

betrekking tot:

- de hoogte van het nieuwe pompgebouw;

- de ligging buiten het bestemmingsvlak ‘Bedrijf - delfstof’ van een deel van de aan te leggen
terreinverharding.

6 De veiligheidsinformatiebladen van de hulpstoffen zwavelzuur en natriumhydroxide zijn als bijlagen ii en iii bij dit
addendum gevoegd. Er is nog geen keuze gemaakt voor de coagulant. Het veiligheidsinformatieblad hiervan zal te zijner tijd
worden toegezonden.

7 Voor het afvoeren via de VKA van de resterende water uit het filtersysteem is een wijziging van de omgevingsvergunning
van de locatie Billitonweg nodig. Nedmag zal deze wijziging vroegtijdig aanvragen bij het bevoegd gezag, de provincie
Groningen.

8 Het realiseren van infrastructuur ten behoeve van terugvoer naar het A.G. Wildervanckkanaal zou de aanleg vergen van
een nieuwe circa 5 km lange leiding dwars door Veendam.
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De gemeenteraad van Veendam heeft hiertoe op 3 juli 2017 een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven.

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Veendam een nieuwe bestemmingsplan vastgesteld
voor het buitengebied van de gemeente, het “Veegplan buitengebied Veendam 2019”. In dit
veegplan is onder meer voor het gebied met de bestemming ‘Bedrijf - delfstof’ de terreingrootte en
de bouwhoogte van gebouwen aangepast, waardoor er geen sprake meer is van een planologische
afwijking.

2.6 Stikstofdepositie

Bij de aanvraag van 30 mei 2017 was als bijlage 3 een AERIUS berekening toegevoegd. Inmiddels zijn
nieuwe versies van het AERIUS rekenprogramma gepubliceerd (AERIUS Calculator 2019 en 2019A),
waarmee ook depositiewaarden tussen 0,00 en 0,05 mol/ha/jaar berekend kunnen worden. Nedmag
heeft een herberekening van de stikstofdepositie van de uitbreiding en renovatie van de locatie
WHC-1 uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019A waaruit blijkt dat tijdens de gebruiksfase geen
verschil in depositiewaarden boven 0,00 mol/ha/jaar berekend wordt, en dat tijdens de aanleg van
de hardstand geen depositiewaarden boven 0,00 mol/ha/jaar berekend worden.

In de herberekening van de stikstofdepositie zijn ook de in voorliggend addendum beschreven

veranderingen binnen de inrichting WHC-1/2 meegenomen, te weten:

- de aanvoer van natriumchloride pekel;

- de wijzigingen in aanvoer van chemicalién voor verwijdering van zuurstof uit water;

- het gebruik van de nieuwe aanrijroute na de voltooiing van de uitbreiding en renovatie van de
locatie WHC-1.

De herberekening van de stikstofdepositie wordt toegelicht in bijlage 3a: Notitie Herberekening en
aanvulling stikstofdepositie uitbreiding en renovatie WHC-1. De AERIUS herberekeningen voor de
gebruiksfase en de aanleg van de hardstand zijn bijgevoegd als bijlagen 3b en 3c.

2.7 Septic tank locatie WHC-1

In afwijking van de aanvraag van 30 mei 2017 wordt de bestaande septic tank op de locatie WHC-1
niet hergebruikt, maar vervangen door twee nieuwe vuilwatertanks. Deze tanks zullen periodiek
worden geleegd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.8 Stroomkabel tussen de locaties WHC-2 en WHC-1

In de aanvraag van 30 mei 2017 is sprake van de geplande aanleg van een 20 kV stroomkabel tussen

de locatie WHC-2 en WHC-1, voor de stroomvoorziening van een elektrisch aangedreven mobiele
boorinstallatie. Deze stroomkabel is inmiddels aangelegd.
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3 Bijlagen

Aanvullingen op bijlage 3 Luchtkwaliteits- en natuurtoets zoals ingediend in mei 2017:

- Bijlage 3a: Herberekening en aanvulling stikstofdepositie uitbreiding en renovatie WHC-1,
versiedatum 1 mei 2020.

- Bijlage 3b: AERIUS berekening stikstofdepositie gebruiksfase WHC1/2, kenmerk S3U52G913TrK
van 29 april 2020.

- Bijlage 3c: AERIUS berekening stikstofdepositie hardstand WHC-1, kenmerk S1tfpotZAdMU van 1
april 2020.

Bijlagen behorend bij de wijzigingen die in voorliggend addendum beschreven zijn:
- Bijlage i: Veiligheidsinformatieblad Shell Surdyne B140.
- Bijlage ii: Veiligheidsinformatieblad zwavelzuur 20%.

- Bijlageiii: Veiligheidsinformatieblad natriumhydroxide 5%.
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