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Aan de Minister van Economische Zaken & Klimaat 

Directie Warmte en Ondergrond 

T.a.v.  

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG    

 

Datum 26 maart 2021 

Betreft Tcbb-advies inzake verzoek om instemming met winningsplan 

Lansingerland II (aardwarmte) 
 

 

Geachte minister, 

 

Per e-mail met kenmerk IV-2455, gedateerd 29 januari 2021, vraagt u de Technische 

commissie bodembeweging (Tcbb) advies inzake het verzoek van Wayland Energy 

(hierna: WE) om instemming met het winningsplan Lansingerland II voor de winning van 

aardwarmte. 

Ten behoeve van dit advies ontving de Tcbb van u: 

- Wayland Energy, Tijdelijk winningsplan geothermieproject WEB-2, 14 juni 2020 

- SodM, Advies tijdelijk winningsplan Lansingerland IV, 5 januari 2021 

- TNO-AGE, Advies instemming pre-drill winningsplan Wayland Energy Bergschenhoek 

2, 26 oktober 2020 

 

Inleiding 

WE verzoekt om instemming met een plan voor de winning van aardwarmte uit 

geothermieproject Lansingerland II, gelegen in de gemeentes Lansingerland, Zuidplas en 

Rotterdam. De opsporingsvergunning voor het gebied ‘Lansingerland 4’ is in juni 2018 

verleend aan WE en de vergunning is geldig tot 1 oktober 2022. Voor de voorgestelde 

productie is op 30 juli 2020 bij EZK een zogenaamde spontane winningsvergunning1 

aangevraagd voor het open gebied tussen de winningsvergunning Lansingerland en de 

opsporingsvergunning Lansingerland 4. In het voorliggende winningsplan wordt een 

productie voorzien voor een periode van 30 jaar. 

 

Het aardwarmtesysteem Lansingerland II bestaat op dit moment uit vier putten (LSL-GT-

03, LSL-GT-04, LSL-GT-05 en LSL-GT-06). Het reservoir waaruit het warme water wordt 

opgepompt bestaat uit een pakket zandsteenlagen dat deel uitmaakt van de Berkel en 

Delft zandsteenformaties. Het reservoir heeft een dikte van 235 m oplopend tot circa 295 

m en bevindt zich op een diepte van circa 1600 m. 

 

 
1 Een spontane winningsvergunning is een winningsvergunning voor een open gebied in de nabijheid van een bestaande vergunning. 
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Het water wordt opgepompt met een tot op heden gemiddeld debiet van circa 375 

m3/uur en een temperatuur van 57 °C. Met warmtewisselaars wordt de warmte aan het 

opgepompte water onttrokken. Het afgekoelde water wordt weer geïnjecteerd in het 

reservoir en heeft een temperatuur van circa 27 °C. Als debiet in de wintermaanden 

wordt 500 m3/uur aangehouden, met een mogelijke maximumwaarde van 550 m3/uur. 

 

Taak Tcbb 

Artikel 114, lid 2 van de Mijnbouwwet geeft de Tcbb als taak de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat te adviseren over door hem af te geven beschikkingen in 

verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor beweging van de aardbodem en 

schade die daarvan het gevolg kan zijn. 

De Tcbb heeft kennisgenomen van de documentatie van WE, de adviezen van SodM en 

TNO-AGE en van de overige ontvangen informatie. 

De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die zich voordoen bij 

bodembeweging, te weten bodemdaling en bodemtrilling. 

De Tcbb merkt op dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de acceptatie van 

bodemdaling en bodemtrilling met betrekking tot de winning van delfstoffen. De Tcbb 

heeft ook in dat licht gekeken naar dit onderhavige verzoek om instemming. 

 

Bodemdaling en risico op schade 

Documentatie van WE, SodM en TNO-AGE 

Bij de productie van aardwarmte wordt netto geen water onttrokken aan de ondergrond. 

Als men uitgaat van een evenwicht tussen injectie- en productievolumes per reservoir, is 

bodemdaling uitsluitend te verwachten ten gevolge van thermische krimp van het 

reservoirgesteente. Met behulp van een berekening met DoubletCalc heeft WE de te 

verwachten bodemdaling berekend. Hiermee wordt de maximale bodemdaling geschat op 

3 mm na 35 jaar productie. WE wijst erop dat de autonome bodemdaling in het gebied in 

de komende 30 jaar ruimtelijk kan variëren van 0 tot 600 mm, waardoor de te 

verwachten bodemdaling door aardwarmtewinning zeer klein zal zijn in vergelijking met 

de natuurlijke bodemdaling (bron: www.klimaatatlas.nl).  

TNO-AGE verwacht op basis van berekeningen met DoubletCalc dat de maximale 

bodemdaling ten gevolge van de winning van aardwarmte na 35 jaar 6 mm zal bedragen. 

Het verschil tussen de uitkomsten van TNO-AGE en WE ontstaat omdat TNO-AGE de 

bodemdaling die wordt verwacht door de winning van aardwarmte uit de nabijgelegen 

Lansingerland- en Bleiswijk winningsvergunningen heeft meegenomen in de berekening. 

SodM sluit zich aan bij de berekeningen van TNO-AGE. SodM verwacht op basis van de 

verwachte bodemdaling dat er geen verdere maatregelen vereist zijn. Voorts wijst SodM 

op het feit dat WE van plan is uit twee verschillende reservoirs te produceren (het Berkel- 

en het Delft zandsteen), en dat dit de onderzoeksverplichting met zich meebrengt om 

aan te tonen dat de productie uit de twee verschillende reservoirs in evenwicht is en blijft 

tijdens de winning. 

Beoordeling en conclusie Tcbb 

De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in de 

beoordeling van TNO-AGE en SodM. De verwachte bodemdaling door de warmtewinning 

is dermate klein dat deze nauwelijks meetbaar zal zijn. Het is niet te verwachten dat er 

hierdoor schade zal optreden. 
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Bodemtrilling en risico op schade 

Documentatie van WE 

WE heeft een zogenaamde QuickScan risicoanalyse uitgevoerd volgens het bestaande 

protocol2 voor geothermie. Door het invullen van waarden voor een negental factoren 

wordt een score verkregen die de aardwarmtewinning Lansingerland II in één van de drie 

risicocategorieën plaatst. Wanneer een debiet van 500 m3/u wordt aangenomen, is de 

genormaliseerde score volgens WE 0,3 en valt het project in de laagste risicocategorie. In 

de nabije omgeving van de locatie Lansingerland II hebben zich geen historische 

(natuurlijke dan wel geïnduceerde) aardbevingen voorgedaan. 

Advies SodM en TNO-AGE 

TNO-AGE heeft de risicoanalyse gecontroleerd en komt, uitgaande van een debiet van 

500 m3/u, tot een iets andere beoordeling van het seismische risico dan WE. Het verschil 

in beoordeling van het risico wordt veroorzaakt door een hogere score (hoger risico) in 

de categorie “drukcommunicatie tussen productie- en injectieput” (3 i.p.v. 0), en 

“breukoriëntatie in huidig spanningsveld” (10 i.p.v. 7). De genormaliseerde score van 

TNO-AGE bedraagt 0,37, hoger dan de 0,3 van WE en komt daarmee uit in de categorie 

van een gemiddelde seismische dreiging. SodM stelt dat WE dient aan te tonen dat er 

drukcommunicatie is tussen de productie- en injectieput middels een interferentietest. 

SodM verzoekt ook om een seismiciteitresponsprotocol. Tenslotte adviseert SodM WE te 

opereren met een maximum debiet van 360 m3/u en een injectiedruk van 40 bar 

waarmee het risico voor seismiciteit uitkomt in de laagste categorie. 

Beoordeling en conclusie Tcbb 

Op basis van de haar ter beschikking staande gegevens ondersteunt de Tcbb de 

beoordeling van SodM en TNO-AGE. Op basis van de QuickScan valt het risico voor het 

optreden van aardbevingen in de middelste categorie van de leidraad. De Tcbb 

ondersteunt het advies van SodM om het debiet te beperken tot 360 m3/u waarmee het 

risico voor het optreden van aardbevingen in de laagste categorie van de leidraad valt. 

De Tcbb verwacht op basis hiervan dat bij het optreden van geïnduceerde aardbevingen 

de schade in de buurt van het epicentrum voor het merendeel van kosmetische, niet-

constructieve aard zal zijn, en enige lichte constructieve schade kan optreden. 

De Tcbb tekent daarbij aan dat er nog weinig bekend is over geïnduceerde seismiciteit bij 

geothermie. Een aantal betrokken partijen werkt op dit moment aan een verfijning van 

de risicoanalyse zoals die nu in het protocol wordt voorgeschreven. Om in de toekomst 

een bruikbare risicoanalyse en een adequate afhandeling van schademeldingen mogelijk 

te maken adviseert de Tcbb continue monitoring van seismiciteit met ten minste drie in 

de nabijheid van de winningslocatie geplaatste versnellingsmeters. 

 

Advies Tcbb 

De Tcbb heeft het winningsplan van WE voor Lansingerland II beoordeeld op de 

mogelijke gevolgen van bodembeweging en de schade aan bebouwing die daar het 

gevolg van kan zijn. Naar het oordeel van de Tcbb is de te verwachten bodemdaling door 

de warmtewinning dermate klein dat deze nauwelijks meetbaar zal zijn en naar 

verwachting geen schade zal veroorzaken. 

 

Voor wat betreft het induceren van seismiciteit valt de aardwarmtewinning in de 

middelste risicocategorie. De Tcbb ondersteunt het advies van SodM om het debiet te 

beperken tot 360 m3/u waarmee het risico voor het optreden van aardbevingen in de 

 
2 Defining the Framework for Seismic Hazard Assessment in Geothermal Projects 5 V0.1, IF Technology B.V. en Q-con GmbH, en Methodiek 
voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning, tijdelijke leidraad voor adressering, SodM, 2016. 






