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1 Inleiding 

In opdracht van Taqa Energy B.V. heeft Antea Group in 2013 een meetnet ingericht en 
worden sindsdien permanent GNSS metingen uitgevoerd. Deze metingen worden 
uitgevoerd om een eventuele bodembeweging in de diepere ondergrond, die kan optreden 
naar aanleiding van mijnbouwactiviteiten (gasopslag - gaswinning) in het gasveld 
Bergermeer, vast te stellen. 

Deze rapportage betreft een aanvulling van meetdata over de periode 1 december 2023 
t/m 31 december 2023. In de grafieken (bijlage 2) en de ruwe meetdata (bijlage 3) is de 
gehele periode van monitoring weergegeven.  

2 Meetopzet 

Oorspronkelijk bestond het meetnet uit een zestal permanente GNSS-stations (zie bijlage 1). Door 
de sloop van het pand waarin het monitoringsstation Taqa 2 zich bevond, is dit station per 24 
januari 2017 komen te vervallen. Vanwege brand in het pand waarin monitoringsstation Taqa 3 
zich bevond, is dit station per 13 oktober 2017 komen te vervallen. 
 
In de maanden juni en juli 2018 zijn er twee nieuwe permanente GNSS-stations geplaatst binnen 
de invloedsfeer van gasopslag. Het GNSS-station Taqa 3A is geplaatst op een pompgemaal van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit GNSS-station voert vanaf 18 juni 2018 
permanent GNSS-metingen uit. Het GNSS-station Taqa 2A is geplaatst op een 
appartementencomplex te Bergen en voert vanaf 11 juli 2018 permanent GNSS-metingen uit. 
 
Er bevinden zich nu vier stations binnen de invloedsfeer en twee stations buiten de invloedsfeer 
van gasopslag in het Bergermeerveld. Het doel van deze GNSS-metingen is om een 
bodembeweging binnen de invloedsfeer vast te stellen ten opzichte van één of meerdere 
referentiestations buiten de invloedsfeer. 
 
De GPS stations zijn uitgerust met een Leica AR10 antenne en een Leica GR10 ontvanger. Deze 
ontvangers sturen dagelijks de gelogde GPS-data (15 sec. interval) naar een ftp-server. Deze GNSS-
data wordt maandelijks d.m.v. een post-processing verwerkt. 
 
Bij de start van de metingen zijn de berekeningen uitgevoerd door middel van een multi-baseline 
berekening t.o.v. het GNSS-referentienetwerk van 06-GPS. Vanaf 1 november 2013 is overgegaan 
naar een single-baseline berekening t.o.v. het referentiestation Taqa 1 (zie: Addendum toelichting 
meetplan GPS monitoring Bergermeer, d.d. 6 mei 2013). 
 
Vanaf 1 april 2020 worden de metingen berekend t.o.v. het ‘eigen’ referentiestation Taqa 6 (single-
baseline berekening), in plaats van referentiestation Taqa 1. Voor deze overstap is gekozen omdat 
Taqa 1 over de gehele periode van monitoren minder stabiel blijkt dan het referentiestation Taqa 
6. Zoals uit de multi-baseline analyse blijkt, zijn bij Taqa 1 tijdelijke verstoringen zichtbaar, als ook 
een lange termijn daling van -4.6 mm over de meetperiode (2013 – 2019) zie ‘Memo 2020.01.001, 
kenmerk 460024.100, d.d., 1 mei 2020’. Het GNSS-station Taqa 6 geeft over dezelfde periode een 
stabieler beeld en een beweging van +1.2 mm over de periode 2013 – 2019). 
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3 GNSS-stations 

Tabel 1: Overzicht GPS stations 
 

 Op 24 januari 2017 is het station TAQA 2 buiten gebruik gesteld en ontmanteld. Dit i.v.m. 
de sloop van het pand waar de antenne en ontvanger zich bevonden. 

 Op 13 oktober 2017 is het station TAQA 3 buiten gebruik gesteld. Dit i.v.m. een brand op 
de locatie. 

 Op 18 juni 2018 is het station TAQA 3A in gebruik genomen. 
 Op 11 juli 2018 is het station TAQA 2A in gebruik genomen. 
 Per 1 april 2020 wordt het station Taqa 6 gebruikt als referentiestation bij de single-

baseline berekening (i.p.v. station Taqa 1). 

4 Grafieken 

Voor het berekenen van de moving average (voortschrijdend gemiddelde) van de bodembeweging 
wordt standaard een acht weken gemiddelde gehanteerd, vier weken voor en vier weken na de 
waarneming. Hierdoor worden van de eerste vier en de laatste vier weken van waarnemingen, 
geen moving average lijn weergegeven in de grafieken. 
 
Door een upgrade van de verwerkingssoftware (zie ook paragraaf 5.1) is de weergave van de GNSS 
observaties in de grafieken aangepast. Met ingang van 1 december 2018 worden de GNSS 
observaties als een 24 uurs gemiddelde in de grafieken weergegeven door middel van grijze 
kruisjes. Daarnaast wordt de bodembeweging per GNSS station (moving average) tevens 
gepresenteerd in één gezamenlijke grafiek. 
 
Tot en met de levering van maart 2020 is de berekende moving average op de startdatum van de 
metingen op een waarde ‘nul’ gezet. Met ingang van 1 april 2020 zijn de grafieken aangepast en is 
‘start gasopslag’ op 1 april 2014, voor elk station als nulwaarde genomen. Tevens is per dezelfde 
datum referentiestation Taqa 1 gewijzigd naar referentiestation Taqa 6. 
 
De grafieken van de GNSS stations Taqa 2 (vervallen 24-01-2017) en Taqa 3 (vervallen 13-10-2017) 
worden m.i.v. de rapportage van juni 2020 niet meer opgenomen in het rapport.  

 
1 GNSS station Taqa 1 tot 1 april 2020 gebruikt als referentiestation. 
2 GNSS station Taqa 6 vanaf 1 april 2020 in gebruik als referentiestation 
 

Naam Locatie Start meting Eind meting 

TAQA 1  Reserve ref. station 1 ECN Petten 13 september 2013  

TAQA 2 Veldstation Parkhotel Bergen 1 juni 2013 24 januari 2017 

TAQA 2A Veldstation Nesdijk 31 11 juli 2018  

TAQA 3 Veldstation Zwembad Bergen 1 juni 2013 13 oktober 2017 

TAQA 3A Veldstation Pompgebouw HHNK 18 juni 2018  

TAQA 4 Veldstation Defensiegemaal Bergen 13 september 2013  

TAQA 5 Veldstation Gemeentehuis Bergen 1 juni 2013  

TAQA 6 Referentiestation2 PWN Castricum 24 augustus 2013  
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5 Referentiehoogtes 

Als nulpunt in de grafieken is 1 april 2014 aangehouden i.v.m. de start gasopslag op deze datum. In 
onderstaande tabel worden de referentiehoogten voor alle stations weergegeven. 
 

Station Per datum Referentiehoogte 

TAQ2 1-april-2014 57.0939 

TAQ3 1-april-2014 51.6281 

TAQ4 1-april-2014 43.7881 

TAQ5 1-april-2014 61.2356 

TAQ6 1-april-2014 51.9523 

TAQ2a 15-juli-2018 52.4450 

TAQ3a 22-juni-2018 47.3416 

TAQ1 1-april-2020 60.9546 

TAQ6 14-mei-2020 51.9513 

Tabel 2: Referentiehoogten  

5.1 Correcties 

Correctie 2013 
Om een goede overgang tussen de multi-baseline berekening en de single-baselineberekening te 
kunnen bewerkstelligen zijn er gedurende een half jaar zowel multi-baseline als single-baseline 
berekeningen uitgevoerd. De hierbij geconstateerde verschillen worden als ‘vaste’ correctiewaarde 
gebruikt bij de multi-baseline berekeningen. De overgang tussen beide rekenmethodes heeft 
plaatsgevonden op 1 november 2013 en is met een symbool aangegeven in de grafieken. 
 
Correctie 2018 
Sinds 13 juni 2018 is de software voor het uitvoeren van de single-baseline berekeningen 
geüpgraded naar een nieuwe versie. De gebruikte rekenmethode is verbeterd t.o.v. de oudere 
versie. Werden voorheen alleen antenne-correcties toegepast op de L1 frequentie van het GPS 
systeem, nu worden antenne-correcties toegepast op meerdere frequenties en constellaties. Om 
een goede overgang tussen de beide rekenmethodes te kunnen bewerkstelligen zijn er van 13 juni 
2018 tot 1 augustus 2018 single-baseline berekeningen uitgevoerd met zowel de oude als de 
nieuwe software. De hierbij geconstateerde verschillen worden als ‘vaste’ correctiewaarde 
gebruikt sinds de nieuwe berekeningen vanaf 1 augustus 2018.  
 
Correctie 2020 
Als gevolg van de overstap naar het nieuwe referentiestation Taqa 6, zijn de uitgevoerde correcties 
herberekend. De toegepaste correctie is weergegeven in tabel 3. Deze hoogte correcties zijn 
bepaald op basis van de 1-uur gemiddelde GPS observaties die binnen 2 keer de standaarddeviatie 
liggen van de moving average lijn tussen de periode 12 maart 2020 en 1 mei 2020. 
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Station  Correctie (in mm) 
vanaf 1 november 

2013 3 

Correctie (in mm) 
vanaf 1 augustus 

2018 4 

Correctie (in mm) 
vanaf 1 april 

 2020 5 

Taqa 1 -  -  0 

Taqa 2 -6,3 - - 

Taqa 2A - - +11.7 

Taqa 3 -5,0 - - 

Taqa 3A - - +11.5 

Taqa 4 -5,5 +2.0 +6.7 

Taqa 5 -10,6 -5.0 +1.5 

Taqa 6 -12,5 -4.3 - 

Tabel 3: Toegepaste correctiewaarden (correctiewaarden zijn absoluut, niet cumulatief) 
 
Daarnaast is tussen 12 maart 2020 en 14 mei 2020 een tijdelijke correctie van + 735,9 mm 
toegepast op alle stations vanwege het ontbreken van de juiste referentiehoogte van TAQA 6 als 
zijnde referentiestation. Deze tijdelijke correctie is niet in tabel 3 opgenomen. 
 
De gebruikte correcties (correctie 2013, 2018 en 2020) worden weergegeven in de bijgeleverde 
ruwe databestanden. 
  

 
3 Correctie toegepast bij overgang van multi-baseline berekening naar single-baseline berekening. 
4 Correctie toegepast n.a.v. upgrade verwerkingssoftware. 
5 Correctie toegepast n.a.v. overstap naar Taqa 6 als referentiestation. 
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6 Controle referentiestation 

Om de stabiliteit van het referentiestation te beoordelen wordt het referentiestation periodiek 
ingemeten t.o.v. een landelijk GNSS referentienetwerk. De resultaten van deze metingen zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt, dat het 
referentiepunt Taqa 6 stabiel is. De gemeten verschillen vallen binnen de norm van 4 maal de 
standaardafwijking.  
 

  

Site-code 
station 

N  ETRS89 (° ' ") E  ETRS89 (° ' ") ARP (m) 

differentie  
ARP (m) 

t.o.v. nul-
meting 

Resultaten 06-GPS april 2014 TAQA6 52 33 20,13031 4 38 10,66198 51,9489   

Resultaten 06-GPS november 2014 TAQA6 52 33 20,13029 4 38 10,66200 51,9487 -0,0002 

Resultaten 06-GPS juli 2015 TAQA6 52 33 20,13031 4 38 10,66200 51,9504 0,0015 

Resultaten 06-GPS november 2015 TAQA6 52 33 20,13034 4 38 10,66205 51,9506 0,0017 

Resultaten 06-GPS juni 2016 TAQA6 52 33 20,13036 4 38 10,66200 51,9527 0,0038 

Resultaten 06-GPS december 2016 TAQA6 52 33 20,13032 4 38 10,66203 51,9494 0,0005 

Resultaten 06-GPS juni 2017 TAQA6 52 33 20,13035 4 38 10,66202 51,9522 0,0033 

Resultaten 06-GPS maart 2018 TAQA6 52 33 20,13034 4 38 10,66199 51,9519 0,0030 

Resultaten 06-GPS augustus 2018 TAQA6 52 33 20,13034 4 38 10,66200 51,9496 0,0007 

Resultaten 06-GPS april 2019 TAQA6 52 33 20,13028 4 38 10,66200 51,9502 0,0013 

Resultaten 06-GPS oktober 2019 TAQA6 52 33 20,13025 4 38 10,66196 51,9495 0,0006 

Resultaten 06-GPS april 2020 TAQA6 52 33 20,13031 4 38 10,66204 51,9487 -0,0002 

Resultaten 06-GPS november 2020 TAQA6 52 33 20,13033 4 38 10,66194 51,9496 0,0007 

Resultaten 06-GPS april 2021 TAQA6 52 33 20,13036 4 38 10,66203 51,9509 0,0016 

Resultaten 06-GPS november 2021 TAQA6 52 33 20,13035 4 38 10,66205 51,9506 0,0017 

Resultaten 06-GPS oktober 2022 TAQA6 52 33 20,13034 4 38 10,66206 51,9482 -0,0007 

Resultaten 06-GPS oktober 2022 TAQA6 52 33 20,13033 4 38 10,66200 51,9491         0,0002 

Tabel 4: Resultaten controle metingen 
 

7 Levering 

Maandelijks worden de resultaten berekend en geleverd aan Taqa. De levering bestaat uit de 
volgende producten: 

- Rapportage (incl. grafieken waarin de bodembeweging is weergegeven en een logboek) 
- Ruwe meetdata (XYZ) in Excel formaat (digitaal als bijlage bij de rapportage) 
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8 Resultaten 

In de grafieken (bijlage 2) zijn de continue GNSS metingen per locatie weergegeven vanaf de start  
van de metingen. GNSS station Taqa 1 is vanaf 2013 t/m maart 2020 als vast referentiestation 
gebruikt. Met ingang van 1 april 2020 wordt GNSS station Taqa 6 als referentiestation gebruikt. 
Over de gehele periode van meting is een fluctuerende beweging van de stations ten opzichte van  
het referentiestation waarneembaar. Opgemerkt moet worden dat er tussen 9 november en  
5 december 2023 bij Taqa3 geen data is ontvangen vanwege een defect in de antenne. Op 5 
december is dit probleem opgelost en is de data ontvangst voor station Taqa 3 herstelt. 
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Bijlage 1 Overzichtstekening GNSS stations  
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Bijlage 2 Grafieken  
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Bijlage 3 Ruwe meetdata (XYZ) in Excelformaat   
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Bijlage 3 Ruwe meetdata (XYZ) in Excelformaat 

 
De ruwe meetdata in Excel formaat behorende bij deze rapportage wordt digitaal (via e-mail) 
geleverd aan de opdrachtgever. 
 
  



Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer 
Maandelijkse rapportage GNSS-monitoring, december 2023 
projectnummer 0482533.100 
8 januari 2024 revisie 00 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Logboek  
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Bijlage 4 Logboek 
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Datum Locatie Omschrijving 

04-04-2013 TAQA 2 Installatie ontvanger 

04-04-2013 TAQA 3 Installatie ontvanger 

04-04-2013 TAQA 5 Installatie ontvanger 

01-06-2013 TAQA 2 Start monitoring 

01-06-2013 TAQA 3 Start monitoring 

01-06-2013 TAQA 5 Start monitoring 

13-8-2013 TAQA 1 Installatie ontvanger 

13-8-2013 TAQA 4 Installatie ontvanger 

22-8-2013 TAQA 6 Installatie ontvanger 

24-08-2013 TAQA 6 Start monitoring 

10-09-2013 TAQA 4 Antenne diefstalproof gemaakt (hiervoor is de antenne tijdelijk verwijderd) 

13-09-2013 TAQA 1 Start monitoring (vanaf deze datum consistente waarnemingen) 

13-09-2013 TAQA 4 Start monitoring (vanaf deze datum consistente waarnemingen) 

1-11-2013 Alle  Start single-baseline berekening ten opzichte van basisstation TAQA 1 (berekening  

  voor half jaar met zowel multi-baseline als single-baseline methode) 

23-12-2013 TAQA 6 Router defect, data periode 23-12 / 9-1 wel gelogd, deze periode wordt in volgende 
levering berekend en gerapporteerd 

18-02-2014 TAQA 6  Antenne kabel vervangen, kabel was lek met als gevolg corrosie en slechte ontvangst 

18-05-2014 TAQA 5   Geen data gelogd 15-5-2014 / 27-5-2014 i.v.m. interne opslag geheugenkaart / 
verzenden data. Probleem is opgelost evenals het niet signaleren van deze fout is 
verholpen. 

01-05-2014 Alle Alleen single-baseline berekening ten opzichte van basisstation TAQA 1. De hoogte is 
per locatie gekalibreerd ten opzichte van de berekening via het 06-GPS netwerk (multi-
baseline berekening). Hierdoor wordt een sprong in de moving average voorkomen. 

08-12-2014 TAQA 1  Er is geen data gelogd van 5-12-2014 tot 7-12-2014 i.v.m. niet gemelde 
werkzaamheden op locatie, waardoor de stroomvoorziening was onderbroken 
Aangezien het hier het referentiestation betreft, is het niet mogelijk om voor die 
periode voor de overige stations een resultaat te berekenen. 

14-04-2015 TAQA 1   Op 27 maart heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in grote delen van Noord-
Holland. Een aantal GPS stations zijn hierdoor die dag uitgevallen. Nadat de spanning 
automatisch hersteld was zijn de stations automatisch opnieuw opgestart. Na het 
downloaden van de GPS-data is gebleken dat er over een periode van 10 dagen geen 
correcte data is opgeslagen in het referentiestation Taqa 1. Voor de levering ‘Maart 
2015’ heeft dit geen gevolgen voor de gepresenteerde moving average in de grafieken. 

26-05-2015 TAQA 1 Van 27 maart tot 7 april is er geen correcte data opgeslagen (zie opm. logboek 14-04). 
Om over deze periode resultaten te kunnen presenteren is deze periode berekend door 
gebruik te maken van GPS data van landelijke referentiestations van 06-GPS. Deze 
berekening geeft als resultaat dat er in deze periode geen uitzonderlijke beweging is 
opgetreden. 

25-10-2015 Alle In verband met de omschakeling naar de wintertijd is als gevolg van een systeemfout in 
de GNSS ontvangers geen processing mogelijk. Betreft enkele waarnemingen op 25 
oktober. 

27-03-2016 Alle  In verband met de omschakeling naar de zomertijd is als gevolg van een systeemfout in 
de GNSS ontvangers geen processing mogelijk. Het betreft waarnemingen op 27 maart. 

12-04-2016 Alle Onderbreking data ontvangst; storing verbinding; enkele uren dataverlies  

12-05-2016 Taqa 2 
Van 12 tot 15 mei onderbreking in de data ontvangst. Door systeemstoring / software 
problemen. Na resetten systeem en software zijn problemen opgelost. 
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14-05-2016 Alle 
Van 14-5 tot 17-5 onderbrekingen in data ontvangst door problemen software. Na 
resetten systeem en software zijn problemen opgelost. 

08-06-2016 Taqa 1-5 8-9 juni, onderbreking in data ontvangst, enkele uren dataverlies 

05-09-2016 Taqa 2 Enkele uren onderbreking data ontvangst 

30-10-2016 Alle 

In verband met de omschakeling naar de wintertijd is als gevolg van een systeemfout in 
de GNSS ontvangers geen processing mogelijk. Betreft enkele waarnemingen op 30 
oktober. 

01-01-2017 Alle 

Op 1 januari slechte postprocessing resultaten. Hiervoor is nog geen oorzaak gevonden. 
Dit zal nader met  de leverancier van de GNSS apparatuur en verwerkingssoftware 
geanalyseerd worden. 

24-01-2017 Taqa 2 

De waarnemingen van Taqa 2 zijn gestopt op 24-01-2017 10:59 uur. Het Parkhotel waar 
de ontvanger en antenne zich bevonden wordt gesloopt en de apparatuur is 
verwijderd. 

13-10-2017 Taqa 3 

De waarnemingen van Taqa 3 zijn gestopt op 13-10-2017 00:59 uur, vanwege brand in 
de locatie, waar de ontvanger en antenne zich bevonden (Sportcomplex De Beeck te 
Bergen) 

15-12-2017 Alle 

Vanwege uitval van TAQ1 van 13-12-2017 00.00 uur t/m 15-12-2017 09.30 uur 
(onderbreking in de stroomvoorziening van de GNSS ontvanger), konden er van TAQ4, 
TAQ5 en TAQ6 over die periode geen resultaten berekend worden. 

10-02-2018 Alle 
Vanwege een systeemstoring van 09-02-2018 22:59 uur t/m 10-02-2018 23:59 uur geen 
dataontvangst, waardoor er geen resultaten berekend konden worden. 

15/17-02-
2018 Alle  

Vanwege een systeemstoring van 15-02-2018 05:59 uur t/m 17-02-2018 09:59 uur geen 
dataontvangst, waardoor er geen resultaten berekend konden worden. 

13-06-2018 Alle Enkele uren onderbreking dataontvangst. 

03/04-07-
2018 TAQA 1 

Onderbreking dataontvangst van TAQA1 van 03-07-2018 7:59 t/m 04-07-2018 6:59, 
waardoor er geen resultaten van TAQA 2A, TAQA4, TAQA5 en TAQA6 berekend konden 
worden. 

18-06-2018 TAQA 3A Start monitoring 

11-07-2018 TAQA 2A Start monitoring 

07-08-2018 TAQA 1 
Onderbreking dataontvangst van TAQA1 van 07-08-2018 10:59 t/m 09-08-2018 6:59, 
waardoor er geen resultaten van de overige stations berekend konden worden. 

02-08-2018 TAQA 3A 

Onderbreking dataontvangst van 02-08-2018  15:59 t/m 13-08-2018 8:59 (257 uur). Na 
het constateren van de uitval is de ontvanger op 2-08 op afstand gereset. In eerste 
instantie leek de verbinding hersteld. Na het weekend 4-5 augustus bleek dit niet zo te 
zijn. Hierna is op locatie een reset van de ontvanger uitgevoerd, dit had niet het 
gewenste resultaat. Na een tweede ‘harde’ reset en het opnieuw verbinden van alle 
kabels op 13 -08 is de verbinding hersteld.  

12-08-2018 TAQA5 Onderbreking dataontvangst van 12-08-2018  7:59 t/m 13-08-2018 9:59 (26 uren) 

12-02-2019 Alle Onderbreking dataontvangst van 12-02-2019  13:59 t/m 12-02-2018 22:59 (9 uren) 

29-08-2019 Alle 

Onderbreking data ontvangst Taqa1 (ECN) van 29-08-2019 9:59 t/m 30-08-2019 11:59 
(26 uren) door tijdelijk spanningsloos maken i.v.m. verbouwing binnen het gebouw 
waar de ontvanger staat. Hierdoor geen berekening mogelijk voor alle stations. 

01-04-2020 Alle Overgang naar referentiestation Taqa 6 

18-02-2021 Alle Onderbreking dataontvangst van 18-02-2021  00:59 t/m 18-02-2021 10:59 (10 uren) 
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29-9 / 2-10 - 
2021 

TAQA 1, 
3, 4,5 

Onderbreking data ontvangst variërend van 10 tot 22 uur in de periode 29-09-2021 t/m 
02-10-2021 

2-10 / 4-10 - 
2021 

TAQA 3 
en 5 

Onderbreking data ontvangst 22 uur. 

19-3 / 21-03
2022 

alle Onderbreking data ontvangst 51 uur. 

11-07-2022 alle Onderbreking data ontvangst 12 uur. 

01-10-2022 TAQA 5 Onderbreking data ontvangst 143 uur. 

17-06-2023 
alle 

Door een serverwisseling bij Antea Group, geen data ontvangst voor een periode van 
75 uur 

12-07-2023 
TAQA2 

Onderbreking data ontvangst 148 uur door stroomonderbreking (onderhoud 
appartementencomplex Nesdijk) 

29-10 / 2-11 
-2023 

TAQA1 
Onderbreking data ontvangst in de periode 29-10-2023 t/m 2-11-2023 (107 uur). 
Veroorzaakt door een defect in de antenne. 

2-11 / 16-11 
2023 

TAQA1 
Onderbreking data ontvangst in de periode 2-11-2023 t/m 16-11-2023 (336 uur). 
Veroorzaakt door een defect in de antenne. 

3-11 / 8-11 
2023 

TAQA3 Onderbreking data ontvangst 121 uur. 

9-11 / 5-12 
2023 

TAQA3 
Onderbreking data ontvangst van 9 november t/m 5 december 2023. Veroorzaakt door 
een defect in de antenne. 

2-12 / 4-12 
2023 

alle 
Onderbreking data ontvangst (60 uur) Veroorzaakt door een server-migratie bij Antea 
Group. 



 
 
 

 

Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
   
E. info@anteagroup.nl 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 
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